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CIS PoCL-Lite ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
カメラ ラインナップ

 14pin NFﾏｳﾝﾄ 22mm角シリーズ
 VGA B/W: VCC-GC10V31L （発売中）
 SXGA B/W: VCC-GC10S31L (2010製品化予定）

 26pin Cﾏｳﾝﾄ 29mm角シリーズ
 VGA 

 B/W: VCC-G22V31APCL （発売中）
 Color: VCC-F22V31APCL （発売中）

 SXGA 
 B/W: VCC-G22S21APCL （発売中）
 Color: VCC-F22S29APCL (発売中）

 UXGA 
 B/W: VCC-G22U21APCL （発売中）
 Color: VCC-F22U29APCL （発売中）



14pin PoCL-Lite I/F ｶﾒﾗの主な特長

 特長
 ｱﾅﾛｸﾞからﾃﾞｼﾞﾀﾙへの移行に最適

 帯域はｱﾅﾛｸﾞの約3倍

 単一ｹｰﾌﾞﾙ接続

 ｹｰﾌﾞﾙの14芯細径化による、ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑｺｽﾄの削減を実現

 更なるｶﾒﾗの小型、軽量化(22mm3, 約19g ) 

 ｱﾅﾛｸﾞ同様、4ch入力F/Gへ接続可能

 NFレンズマウント

 注意事項
 信号規格上、伝送機能は白黒とRAW Dataｶﾗｰ伝送に限定

 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞに余裕を持たせ、語長は10bit



14pin PoCL-Lite vs PoCL-Base ｻｲｽﾞ比較
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26pin PoCL-Lite I/F ｶﾒﾗの主な特長

 特長
 ｱﾅﾛｸﾞからﾃﾞｼﾞﾀﾙへの移行に最適

 帯域はｱﾅﾛｸﾞの約3倍

 単一ｹｰﾌﾞﾙ接続

 C レンズマウント

 PoCL-Base／PoCL-Lite 両規格対応

※ 但しFPGA出力端子の一部をソフトで変更する必要あり

 注意事項
 信号規格上、伝送機能は白黒とRAW Dataｶﾗｰ伝送に限定

 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞに余裕を持たせ、語長は10bit



PoCL-Liteｹｰﾌﾞﾙ構成とｺﾈｸﾀ

Base/Medium/Full

PoCL-Lite



PoCL-Lite ｺﾈｸﾀ-ﾋﾟﾝ配列



NO Camera

1 Power（+12V)

8 Inner shield

2 SerTC+

9 SerTC-

3 X0-

10 X0+

4 X2-

11 X2+

5 Xclk-

12 Xclk+

6 CC-

13 CC+

7 Inner shield

14 Power（+12V)

ツイストケーブルの構成数
11－＞5

NO FG

1 Power（+12V)

7 Inner shield

9 SerTC+

2 SerTC-

12 X0-

5 X0+

11 X2-

4 X2+

10 Xclk-

3 Xclk+

13 CC-

6 CC+

8 Inner shield

14 Power（+12V)

14P-14PCable



PoCL-Lite Bit Assignment

 CL Bit Assignment PoCL-Lite Bit Assignment

X0X1X2X3X4X5X8

X9X6X7LVALFVALDVAL

X0X1X2X3X4X5X8

X9

X

LVALFVALDVAL

X6

X0 X0 X5 X6

X1 X1 X6 X27

X2 X2 X7 X5

X3 X3 X8 X7

X4 X4 X9 X8

SerTFG

X0 X0 X5 X6 X22

X1 X1 X6 X20 LVAL X24

X2 X2 X7 X21 FVAL X25

X3 X3 X8 X7 DVAL X26

X4 X4 X9 X19

SerTFG



14pin NFﾏｳﾝﾄ 22mm角ｼﾘｰｽﾞ 仕様
VCC-GC10V31L VCC-GC10S31L （2010年製品化予定）

画面解像度 VGA SXGA

使用撮像素子 1/3型 B/W CMOS Global Shutter мκоέB/W CMOS Global Shutter

有効画素数 752 (H) x 480 (V) 1280(H) x 960(V)

フレームレート 60 fps 45 fps

分解能 10 bit 10 bit 

画素周波数 24.5454 MHz 74.25 MHz

映像信号出力 PoCL-Lite PoCL-Lite

最低被写体照度 F1.4, 1 lx TBD

標準感度 F5.6, 400 lx TBD

Gain 0dB～+12dB 0dB～+12dB

電子シャッター 固定ｼｬｯﾀｰ: 1/60 (OFF), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 
1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/30000s

ﾊﾟﾙｽ幅ｼｬｯﾀｰ: 1/2000～1/40000s
ﾏﾆｭｱﾙｼｬｯﾀｰ: 1/60 (OFF)～1/30000s

TBD

消費電力 0.65 W 1.0 W (見込み)

質量 約 19g TBD

外形寸法 22x22x22mm 22x22x22mm

レンズマウント NFﾏｳﾝﾄ NFﾏｳﾝﾄ



26pin Cﾏｳﾝﾄ 29mm角 B/W ｼﾘｰｽﾞ 仕様
VCC-G22V31APCL VCC-G22S21APCL VCC-G22U21APCL

画面解像度 VGA SXGA UXGA

使用撮像素子 1/3 型 B/W CCD 1/2  型 B/W CCD 1/1.8 型 B/W CCD

有効画素数 659 (H) x 494 (V) 1392 (H) x 1040 (V) 1628 H) x 1236 (V)

フレームレート 120 fps 25 fps 20 fps

分解能 8bit / 10 bit 8bit / 10 bit 8bit / 10 bit 

画素周波数 49.0908 MHz 49.0908 MHz 49.0908 MHz

映像信号出力 PoCL/PoCL-Lite 切り替え可能 PoCL/PoCL-Lite 切り替え可能 PoCL/PoCL-Lite 切り替え可能

最低被写体照度 F1.4, 2.5 lx F1.4, 2.0 lx F1.4, 1.0 lx

標準感度 F4.0,   400 lx F5.6,   400 lx F5.6,   400 lx

Gain -1dB～+12dB -1dB～+12dB -1dB～+12dB

電子シャッター
可変範囲

1/120 (OFF), 1/200, 1/240, 
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/8000, 1/14000, 1/24000, 
1/40000s, 1/100000s

1/25 (OFF), 1/50, 1/100, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/10000, 1/20000, 1/90000s

1/20 (OFF), 1/50, 1/100, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/10000, 1/18000, 1/40000s

消費電力 2.5 W 2.7 W 2.7 W

質量 約 50g 約 50g 約 50g

外形寸法 29x29x29mm 29x29x29mm 29x29x29mm

レンズマウント C ﾏｳﾝﾄ C ﾏｳﾝﾄ C ﾏｳﾝﾄ



26pin Cﾏｳﾝﾄ 29mm角 ｶﾗｰｼﾘｰｽﾞ 仕様
VCC-F22V39APCL VCC-F22S29APCL VCC-F22U29APCL

画面解像度 VGA SXGA UXGA

使用撮像素子 1/3 型 Color CCD 1/2  型 Color CCD 1/1.8 型 Color CCD

有効画素数 659 (H) x 494 (V) 1392 (H) x 1040 (V) 1628 H) x 1236 (V)

フレームレート 120 fps 25 fps 20 fps

分解能 RAW: 8bit / 10 bit
RGB: 8 bit

RAW: 8bit / 10 bit
RGB: 8 bit

RAW: 8bit / 10 bit
RGB: 8 bit

画素周波数 49.0908 MHz 49.0908 MHz 49.0908 MHz

映像信号出力 PoCL/PoCL-Lite 切り替え可能 PoCL/PoCL-Lite 切り替え可能 PoCL/PoCL-Lite 切り替え可能

最低被写体照度 F1.4, 50 lx F1.4, 40 lx F1.4, 20 lx

標準感度 F4.0,   2000 lx F4.0,   2000 lx F5.6,   2000 lx

Gain -1dB～+12dB -1dB～+12dB -1dB～+12dB

電子シャッター
可変範囲

1/120 (OFF), 1/200, 1/240, 
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/8000, 1/14000, 1/24000, 
1/40000s, 1/100000s

1/25 (OFF), 1/50, 1/100, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/10000, 1/20000, 1/90000s

1/20 (OFF), 1/50, 1/100, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/10000, 1/18000, 1/40000s

消費電力 2.5 W 2.7 W 2.7 W

質量 約 50g 約 50g 約 50g

外形寸法 29x29x29mm 29x29x29mm 29x29x29mm

レンズマウント C ﾏｳﾝﾄ C ﾏｳﾝﾄ C ﾏｳﾝﾄ


