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1. 取扱い上の注意事項 

 

【重要】 本機を正しく使用するため、下記の注意事項をお守りください。これらの注意事項を守らずに 

誤った使用をした場合の本機の故障や不具合は、全て製品保証の対象外となります。 

本機は、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある装置(原子力、航空宇宙等の特殊な 

用途向けの機器)に使用することは出来ません。 

・本モジュールに接続できるカメラは、「7.接続動作確認済みカメラ」を参照願います。それ以外のカメラにつきましては、 

動作保証対象外となります。 

・ほこりや湿気の多い場所では使用しないでください。 

・強い衝撃や静電気を与えないよう、取扱いは丁寧にしてください。故障の原因になります。 

・本機への接続は、「6.外部接続コネクタ仕様」に従って行ってください。接続を間違えると本機が壊れる場合が 

あるばかりでなく、接続されている機器に回復不可能な障害を引き起こす場合がありますので、十分ご注意ください。 

・カメラリンクコネクタ入力は、PoCL(Power Over Camera Link)仕様です。カメラおよびケーブルは、必ず PoCL対応の 

製品をご使用ください。組み合わせを間違えると本機およびカメラが壊れる場合がありますので十分ご注意ください。 

・本機に接続する機器(モニター/コンピューター等)からの AC リークがあると、本機が壊れる場合があります。 

相互間のグランド電位を十分確かめた上、問題の無いことを確認後接続してください。 

・本機の電源電圧は、仕様の範囲内で正しく使用してください。仕様を満足しない電源や不安定な電源を使用した場合、 

本機およびカメラが故障もしくは誤動作することがあります。 

・入力電源 DC+12V±10%のリップルは±50mV以内で供給してください。画像信号にノイズとして現れることがあります。 

・入力電源電圧の立ち上がり時間は+10Vまで Max60ms とします。また、電源立ち上がり時にチャタリングなどの 

ノイズが無いようにしてください。 
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2. 製品概要 

     本機 CL-GE300は、カメラリンク入力をギガビットイーサーネット出力(GigE)へ変換するマルチプレクサモジュールです。 

    カメラを同期動作させることにより、最大 3台までの同画素数のカメラを接続出来ます。 

    カメラおよびカメラリンクケーブルは必ず PoCL(Power Over Camera Link)対応の製品をご使用ください。 

 

特長 

□ 約100MB/sの画像データをイーサーネット経由でPCに高速伝送出来ます。 

□ カテゴリ5eで約100m映像データを転送出来ます。 

□ カメラを同期動作させることにより、同画素数のカメラを最大3台まで接続可能です。 

□ PoCL(Power Over Camera Link)を採用する事により、スリムなシステム構築が可能です。 

 

3. 構成 

3.1. 標準構成 

□ CL-GE300本体 

 

3.2. 梱包仕様 

□ 個装カートン 

□ マスターカートン(10台入) 

□ マスターカートン(20台入) 

注)マスターカートンは、出荷台数に応じて変更することがあります。 

 

3.3. 無料ソフトウェア 

□ iPORT Software Development Kit 2.4.1 build 921 

□ CIS_Sampleプログラム(3台取り込み＆表示サンプル) 

※弊社、営業にお問い合わせください。 
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4. 主要規格 

4.1. 一般主要規格 

(1) 映像入力方式 PoCL(Power Over Camera Link) ベースコンフィグレーション×3台(最大) 

(2) 映像出力方式 RJ-45 ギガビットイーサーネット  10BASE/100BASE/1000BASE対応 

ホストイーサーネットカード(推奨)  

 ・Intel 82540シリーズ LANチップ搭載カード 

要求 PC条件(推奨)  

 ・Intel Pentium4 1.4GHz以上 もしくは AMD Athron  

 ・ホストメモリ : 128MB以上(推奨 512MB) 

 ・汎用 AGPグラフィックスカード 

(3) 外部接続インターフェース 12ピン丸型コネクタ (ヒロセ:HR10-10R-12PA)  

 ・電源入力(DC+12V)  

 ・トリガー入力(LVTTL)×3  

 ・RS232C×1  

(4) ピクセルフォーマット (1) モノクロ 8bit / 10bit / 14bit / 16bit (CL IN1 入力) 

 8bit / 10bit (CL IN2/CL IN3 入力) 

(2) カラー(RAW) 8bit / 10bit / 14bit / 16bit (CL IN1 入力) 

 8bit / 10bit (CL IN2/CL IN3 入力) 

(3) カラー(RGB) 24bitRGB (CL IN1 入力のみ) 

ピクセルクロック Max85MHz  

(5) 開発環境 開発キット ・C++, VB SDK(Windows2000 & XP) 

付属 GUI ・Launch Coyote Application(画像取り込み＆表示) 

 ・CIS_Sampleプログラム(3台取り込み＆表示サンプル) 

対応画像処理ソフト ・CommonVision,eVision,Halcon,ImagePro 

 ・LavVIEW,MIL,Spera etc. 

(6) 電源入力電圧 DC+12V±10% (最大電圧は、15Vを超えないこと。) 

(7) 消費電力 CL-GE300 本体  3.5W 

(ご参考)VCC-G22U21PCL 1台接続時 6.0W 

 2台接続時 9.0W 

 3台接続時 12.0W 

(8) 外形寸法 添付外形寸法図参照(H:37mm W:62mm D:90mm 突起部含まず) 

(9) 質量 約 270g 

(10) 適合規格 RoHS指令対応 

FCC Class A Digital Device 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 

accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

(11) 耐久性 耐振動性 加速度 : 98m/s2 (10G) 

 周波数 : 20～200 Hz 

 方向 : X,Y,Z 3方向 

 試験時間 : 各方向 120分 

耐衝撃性 

 

梱包しない状態で±X, ±Y, ±Z 6方向に加えられる最大 980m/s2 (100G)の      

衝撃に耐えうること。 

(12) 使用環境条件 性能保証温度 0℃ ～ +40℃ 湿度 20 ～ 80％RH 但し、結露しないこと。 

動作温度 -5℃ ～ +45℃ 湿度 20 ～ 80％RH 但し、結露しないこと。 

※性能保証温度 :  数値で示した性能を含めて保証する温度範囲。 

※動作温度 : 各種機能が全て正常動作する温度範囲。 

(13) 保存環境条件 保存温度      -25℃ ～ +60℃ 湿度 20 ～ 80%RH 但し、結露しないこと。 
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5. 機能設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 アドレス データ 

内部トリガー周期 000 0 : OFF 

1 ï 255 : 888ɛs + (444ɛs × n) 

トリガー入力切替 001 0 : CL1 IN ï Trigger IN 0, CL2 IN ï Trigger IN 1, 

CL3 IN ï Trigger IN 2 

1 : CL1 IN , CL2 IN , CL3 IN ï Trigger IN 0 

2 : CL1 IN , CL2 IN , CL3 IN ï インターナルトリガー 

CL-GE300内で Generate( 周期 : アドレス 000) 

3 :CL1 IN , CL2 IN , CL3 IN ï ソフトウェアトリガー 

10bit / 8bit切替 002 0 : 8bit 

1 :10bit       ※ MONO(RAW)設定の時のみ有効 

RGB/MONO(RAW) 切替 003 0 : MONO(RAW) 

1 : RGB 

出力チャネル切替 004 0 : CL1 IN OUT 

1 : CL2 IN OUT 

2 : CL3 IN OUT 

3 : CL1 IN , CL2 IN , CL3 IN Synchro OUT 

4 : RGB OUT 

5 ï 7 : CL1 IN OUT 
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Trigger IN x

VCC

HD74LV1GT14A
Vt+ Max 1.9 V / Vt- Min 0.5V

470p

VCC

NM’T

1K

※    VCC : 5V

※    x  =  0,1,2

 

※    NM’ T  :  No Mount

Trigger IN x

 

6. 外部接続コネクタ仕様 

 

6.1. 12ピン丸型コネクタ HR10-10R-12PA (ヒロセ電機) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピン番号 名  称 

1 GND 

2 Power IN  DC+12V 

3 GND 

4 NC 

5 GND 

6 RS232C RxD 

7 RS232C TxD 

8 GND 

9 Trigger IN 2 

10 Trigger IN 1 

11 Trigger IN 0 

12 GND 
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LINK(Green LED) ACT(Yellow LED)

 

6.2. 26ピン小型カメラリンク対応コネクタ 12226-5100-00PL (住友 3M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. RJ-45 Gigabit Ethernet コネクタ  XRJV-S-01-8-8  (XMULTIPLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK LED : 消灯 ・・・ LANに接続していません。 

  点灯 ・・・ LANに接続しています。 

  点滅 ・・・ データを送受信しています。 

     

ACT LED : 消灯 ・・・ 未接続または 10Mbps/100Mbpsで接続した場合に消灯します。 

  点灯 ・・・ 1000Mbpsで接続した場合に点灯します。 

 

                         

   

ピン番号 名 称   ピン番号 名 称 

1 DC+12V OUT 14 GND 

2 X0- 15 X0+ 

3 X1- 16 X1+ 

4 X2- 17 X2+ 

5 Xclk- 18 Xclk+ 

6 X3- 19 X3+ 

7 SerTC+ 20 SerTC- 

8 SerTFG- 21 SerTFG+ 

9 CC1- (Trigger OUT-) 22 CC1+ (Trigger OUT+) 

10 CC2+ 23 CC2- 

11 CC3- 24 CC3+ 

12 CC4+ 25 CC4- 

13 GND 26 DC+12V OUT 

1

14

13

26
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7. 接続動作確認済みカメラ 

 

モノクロカメラシリーズ 

 

形状 

CLK 24.545MHzシリーズ CLK 49.090MHzシリーズ CLK 72MHzシリーズ 

29mm×29mm×29mm 29mm×29mm×29mm 44mm×29mm×71.5mm 

VGA (1/3ò) VCC-G21V31PCL 

60fps 

VCC-G22V31PCL 

VCC-G22V31APCL 

120fps 

 

SXGA (1/2ò)  VCC-G22S21PCL 

VCC-G22S21APCL 

25fps 

VCC-G32S21PCL  

38fps 

SXGA (2/3ò)   VCC-G32S11PCL 

34fps 

UXGA (1/1.8)ò  VCC-G22U21PCL 

VCC-G22U21APCL 

20fps 

VCC-G32U21PCL 

30fps 

  

 

カラーカメラシリーズ 

 

形状 

CLK 24.545MHzシリーズ CLK 49.090MHzシリーズ CLK 72MHzシリーズ 

29mm×29mm×29mm 29mm×29mm×29mm 44mm×29mm×71.5mm 

VGA (1/3ò) VCC-F21V39PCL 

60fps(RAW) 

VCC-F22V39PCL 

VCC-F22V39APCL 

120fps(RAW) 

 

SXGA (1/2ò)  VCC-F22S29PCL 

VCC-F22S29APCL 

25fps(RAW) 

VCC-F32S29PCL  

38fps(RAW&RGB) 

SXGA (2/3ò)   VCC-F32S19PCL  

34fps(RAW&RGB) 

UXGA (1/1.8)ò  VCC-F22U29PCL 

VCC-F22U29APCL 

20fps(RAW) 

VCC-F32U29PCL 

30fps(RAW&RGB) 
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RGB 24 bit

CL- GE300
C

L1
IN

C
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C

L3
IN GigE

Trigger IN 0

 

 

8. 接続方法 

8.1. 接続例: カメラ 1台を接続する場合 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 (カメラ側:RGB 24bit出力, トリガー入力:Trigger IN 0入力) 

 

 

 

 

動作確認済みカメラ : VCC-G21PCLシリーズ,VCC-G22/F22PCLシリーズ, VCC-G22/F22APCLシリーズ, 

VCC-G32/F32PCLシリーズ 

条件 : RGB 24bit出力カメラを使用する場合は、CL1 INに接続してください。 

 

 

アドレス設定例 

 アドレス データ 備考 

カメラ側   トリガーモードに設定。(詳細:カメラ仕様書 アドレス表参照) 

CL-GE300側 001 000 CL1 IN－Trigger IN 0 

003 001 RGB 

004 004 RGB 24bit出力 
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MONO 
8 bit

CL- GE 300
C

L1
IN

C
L
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C
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IN GigE

Trigger IN 0

Camera 2
MONO 
8 bit

Camera 3
MONO 
8 bit

Trigger IN 1
Trigger IN 2

Trigger IN0

Trigger IN1

Trigger IN2

Camera 1 OUT

Camera 2 OUT

Camera 3 OUT

Camera 1 OUT Camera 2 OUT Camera 3 OUTGigE OUT

 

 

8.2. 接続例: カメラ複数台を Switcher機能で使用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(カメラ側:MONO 8bit出力,トリガー入力:Trigger IN 0,IN 1,IN 2 入力) 

 

 

動作確認済みカメラ : VCC-G21PCLシリーズ,VCC-G22/F22PCLシリーズ, VCC-G22/F22APCL(RAWモード)シリーズ 

VCC-G32/F32PCL(RAWモード)シリーズ 

条件 :  ・カラーカメラをご使用の際は RAW出力カメラを選択してください。RGB出力カメラ接続不可。 

  ・同機種(画素数・フレームレート)のカメラを選択してください。 

  ・出力チャネル切替は、CL-GE300が切り替え命令(アドレス 004)を受け取ると直ぐに出力が 

切り替わります。(画像出力中であっても、指定した出力チャネルに切り替わります。)   

 

アドレス設定例 

 アドレス データ 備考 

カメラ側   トリガーモードに設定。(詳細 : カメラ仕様書 アドレス表参照) 

CL-GE300側 001 000 CL1 IN－Trigger IN 0，CL2 IN－Trigger IN 1，CL3 IN－Trigger IN 2 

002 000 8bit 

003 000 MONO 

004 000～002 出力チャネル切替 
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Camera 1 OUT

Camera 2 OUT

Camera 3 OUT

Camera 3 OUTGigE OUT 
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Camera 2 OUT

Camera 1 OUT

Exposure Time

 

 

8.3. 接続例: カメラ複数台を接続し同期して動作させる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(カメラ側:MONO 8bit出力,トリガー入力:Trigger IN 0入力) 

 

動作確認済みカメラ : VCC-G22/F22PCLシリーズ 

条件 : ・カラーカメラをご使用の際は RAW出力カメラを選択してください。RGB出力カメラ接続不可。 

・同機種(画素数・フレームレート)のカメラを選択してください。 

・トリガーを別々に入力することは出来ません。 

また、シャッター値を別々に設定することは出来ません。 

 

アドレス設定例 

 アドレス データ 備考 

カメラ側   トリガーモードに設定。(詳細:カメラ仕様書 アドレス表参照) 

VCC-G22/F22シリーズの場合:HV-SYNC リセットモードに設定してください。 

CL-GE300側 001 001 CL1 IN, CL2 IN, CL3 IN－Trigger IN 0 

002 000 8bit 

003 000 MONO 

004 003 CL1 IN, CL2 IN, CL3 IN Synchro OUT 

 

 

 注)VCC-G22/F22APCL(RAWモード)シリーズ、VCC-G32/F32PCL(RAWモード)シリーズは対応不可。 
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8.4. 接続例: カメラ複数台を接続し別々のトリガー，シャッターで動作させる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(カメラ側：MONO 8bit出力，トリガー入力:Trigger IN 0, IN 1, IN 2入力) 

 

動作確認済みカメラ : VCC-G32/F32PCL(RAWモード)シリーズ 

条件 : ・カラーカメラをご使用の際は RAW出力カメラを選択してください。RGB出力カメラ接続不可。 

・同機種(画素数・フレームレート)のカメラを選択してください。 

・CL1 INにマスターカメラを接続してください。 

マスターカメラの CCD出力に同期してスレーブカメラが出力されます。 

マスターカメラの露光が完了する前にスレーブカメラの露光が完了するようなタイミングで 

ご使用ください。 

アドレス設定例 

 アドレス データ 備考 

カメラ側   トリガーモードに設定。(詳細:カメラ仕様書 アドレス表参照) 

CL-GE300側 001 000 CL1 IN－Trigger IN 0，CL2 IN－Trigger IN 1，CL3 IN－Trigger IN 2 

002 000 8bit 

003 000 MONO 

004 003 CL1 IN, CL2 IN, CL3 IN Synchro OUT 
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9. リモート通信機能 

LAN経由または 12ピン丸型コネクタの RS232Cポートを使用して外部コンピュータなどからカメラおよび CL-GE300の機能を

コントロールする事が出来ます。 

 

(1)シリアル通信設定は下記の通りです。 

ボーレート ： 9600bps 

データ ： 8bit 

ストップビット ： 1bit 

パリティ ： 無し 

XON/XOFF ： 制御無し 

(2)制御コード 

・ 制御コードは全部で 14byteで ASCII コードです。 

制御コードはカメラ No.・処理コード・アドレス・データ・CRで構成され、パソコンから CL-GE300に対して 

R(リード)/W(ライト)すると、C(カメラ)によりデータが返信されます。 

 

1 2 3 4 5 6 7バイト目 8 9 10 11 12 13 14 

カメラ№ 処理コード リモコンアドレス リモコンデータ CR 

000000 : CL1 INに接続されたカメラと通信 

100000 : CL2 IN 

200000 : CL3 IN 

300000 : 全て(CL1 IN/2 IN/3 IN) 

400000 : CL-GE300本体と通信 

“R”リードモード  「 5.機能設定」の 

アドレス表を参照 

ください。 

000～255 

 

0Dh 

“W”ライトモード 

“C”カメラモード 

 

 

 

10. 出荷設定 

 

機能 アドレス データ 

内部トリガー周期 000 0:OFF 

トリガー入力切替 001 0:CL1 IN-Trigger IN 0,CL2 IN-Trigger IN 1,CL3 IN-Trigger IN 2 

10bit/8bit切替 002 0:8bit 

RGB/MONO(RAW)切替 003 0:MONO(RAW) 

出力チャネル切替 004 0:CL1 IN OUT 
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11. 外形寸法図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (単位:mm) 
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12. 保証範囲 

 

   本製品の保証期間は弊社出荷後より 3年間です。 

この期間中に、弊社の設計上及び製造に起因した故障が発生した場合は、第 13項の製品サービスに従い 

無償修理致します。 

但し、お客様の取扱い上の過失あるいは、火災、地震、落雷、風水害等の天変地異や、その他の不可抗力に起因する 

破損及び故障は、保証の対象外とさせていただきます。 

保証期間経過後の修理につきましては、修理可能な場合に限り有償にて修理致します。 

 

 

13. 製品サービス 

製品ご購入後に、何らかの要因により製品が正常に動作しなくなった場合は、ご購入された販売店へ 

調査･解析修理について、お問い合わせ願います。 

 

 


